CAMERETTA DI DERIVAZIONE
(Identificata in planimetria al punto B)
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Sfiato a tripla funzione in ghisa
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tubazione @ 400 mm - p=1.00%

in acciaio rivestito con polietilene esternamente e
resina epossidica internamente

flange saldate sulla tubazione per ancoraggio
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chiusino in ghisa sferoidale classe D400,

con coperchi triangolari incernierati, luce
netta 120x75 cm H

2 80 mm PN16

SFIATO DN 80

Sfiato a tripla funzione in ghisa
2 80 mm PN16

saracinesca in ghisa a cuneo gommato
a corpo piatto @ 80 mm PN16

tubazione @ 400 mm in acciaio
rivestito con polietilene esternamente
e resina epossidica internamente

CAMERETTA DI SFIATO

(Identificata in planimetria tra i punti B e I)

in opera dimensioni interne
1,50x1,50x1,75 m
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per ancoraggio

gradini alla marinara

in acciaio inox
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Chiusino in ghisa sferoidale classe D400

circolare a base quadrata, luce netta @ 80 cm,
dim. telaio 100x100 cm

polietilene esternamente e resina epossidica
internamente, posata su letto di sabbia,
protetta con rete antiroccia, spess. 6 mm,
maglie 4.5x4.5 mm e riempimento dello scavo
con materiale proveniente dagli scavi

SFIATO DN 50

Sfiato a tripla funzione in ghisa
2 50 mm PN16

saracinesca in ghisa a cuneo gommato
a corpo piatto @ 50 mm PN16

\ tubazione @ 300 mm n acciaio rivestito
con polietilene esternamente e resina
epossidica internamente

cameretta prefabbricata o gettata

CAMERETTA DI SCARICO

(Identificata in planimetria al punto O)
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tubazione @ 300 mm n acciaio rivestito con polietilene

esternamente e resina epossidica internamente, posata

su letto di sabbia, protetta con rete antiroccia,
spess. 6 mm, maglie 4.5x4.5 mm e riempimento
dello scavo con materiale proveniente dagli scavi
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in opera dimensioni interne
1,50x1,75x3,60 m

saracinesca in ghisa

@ 80 mm PN16 per scarico
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chiusino in ghisa sferoidale classe

D400, con coperchi triangolari
incernierati, luce netta 120x75 cm

fondo ribassato per alloggiamento

pompa di aggottamento
(o fondo perdente, da valutarsi
caso per caso)

flange saldate sulla tubazione per

ancoraggio
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tubazione @ 300 mm in acciaio rivestito con polietilene

esternamente e resina epossidica internamente, posata

su letto di sabbia, protetta con rete antiroccia, spess. 6
\ mm, maglie 4.5x4.5 mm e riempimento dello scavo con

N

materiale proveniente dagli scavi

TUBAZIONI

IN ACCIAIO

CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE
ED INTERNO IN RESINA EPOSSIDICA
PER ACQUEDOTTO

SEZIONE TRASVERSALE
(misure in m)

T

SEZIONE LONGITUDINALE
(misure in m)

rivestimento interno in resine epossidiche

adatte al contatto con liquidi alimentari,
spess. min. 250 microns per acquedotto

|

M:min.em max.13

.50m%

rivestimento esterno con triplo strato

di polietilene estruso, spess. min. mm 2.5

N.B. Nei tratti di tubazione con tubo guaina tutte le
saldature dovranno essere radiografate

diametro diametro spessore spes. min.
interno tubo rivestimento

DN D St Sr
100 107.9 mm 3.2mm 2.5 mm
125 132.5 mm 3.6 mm 2.5 mm
150 160.3 mm 4.0 mm 2.5 mm
200 209.1 mm 5.0 mm 2.5 mm
250 261.8 mm 5.6 mm 2.5mm
300 323.9 mm 5.9 mm 3 mm
350 355.6 mm 6.3 mm 3mm
400 406.4 mm 6.3 mm 3 mm
450 457.2 mm 6.3 mm 3mm
500 508.0 mm 6.3 mm 3 mm
550 558.8 mm 6.3 mm 3.5 mm
600 609.6 mm 6.3 mm 3.5mm
800 813.0 mm 7.1 mm 3.5 mm

y — posa tubazioni nuove @ + 0.75 x h
r———rimozione tubazioni da dismettere @ + 0.5 x h———

SEZIONE TIPO DI SCAVO
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SEZIONE TIPO DI RIPRISTINO SU AREA VERDE

y—————posa tubazioni nuove @ + 0.75 x h
r———rimozione tubazioni da dismettere @ + 0.5 xh———
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riempimento con materiale
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di risulta degli scavi

(per l'attraversamento
della linea A.V./A.C. con
misto granulare compattato)

rete antiroccia, spess. 6 mm,

maglia 4.5x4.5 mm
a protezione tubo

letto in sabbia vagliata

ELABORATI DI RIFERIMENTO:

LINEA A.V./A.C. Torino-Venezia Tratta Milano-Verona
Lotto funzionale Treviglio-Brescia
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