TUBAZIONI IN ACCIAIO

SEZIONE TIPO DI SCAVO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE
scala 1:20 ED INTERNO IN RESINA EPOSSIDICA

PER ACQUEDOTTO

‘«—posa tubazioni nuove @ + 0.75 x h——‘

‘<—rimozione tubazioni da dismettere & + 0.5 x h——‘ SEZ'ONE TRASVE RSALE
(misure in m)

variabile
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SEZIONE LONGITUDINALE
(misure in m)

rivestimento interno in resine epossidiche
adatte al contatto con liquidi alimentari,
spess. min. 250 microns per acquedotto
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SEZIONE TIPO DI RIPRISTINO SU AREA VERDE

scala 1:20 [~———————————1=min.6m max.13.50m—>‘

rivestimento esterno con triplo strato
di polietilene estruso, spess. min. mm 2.5

N.B. Nei tratti di tubazione con tubo guaina tutte le

r—posa tubazioni nuove @ + 0.75 x h——‘ saldature dovranno essere radiografate

‘<—rimozione tubazioni da dismettere & + 0.5 x h—»‘ diametro diametro spessore spes. min.
interno tubo rivestimento
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—— Terreno esistente

—— Terreno in progetto Progetto esecutivo del collegamento autostradale
tra le citta di Milano e Brescia (BRE.BE.MI)
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Risoluzione delle interferenze dell'autostrada BRE.BE.MI
scala 1:500 con le opere dell'acquedotto provinciale
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